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TUBULAR T5
MANUAL DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO NOVA

ESQUEMA DE LIGAÇÃORETROFIT LÂMPADAS COM REATOR

1 Verifique se a potência do driver e da lâmpada são iguais.

2 Desligue a rede elétrica e corte os fios de ligação do reator
que está instalado. 

33 Ligue os FIOS BRANCOS do driver na rede elétrica.

5 Posicione a lâmpada corretamente e ligue a rede elétrica. +
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FIO PRETOFIO VERMELHO

REDE ELÉTRICA

*OBS: Para cada lâmpada utilizar um Driver. Não ligar mais de uma Lâmpada
no mesmo Driver.

*OBS: Para cada lâmpada utilizar um Driver. Não ligar mais de uma Lâmpada
no mesmo Driver.
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*OBS: O comprimento do cabo de ligação entre o driver e a lâmpada não pode 
ser maior que 2m. 

Ligue o fio vermelho no lado posi�vo (+) e o fio preto no
lado nega�vo (-) da lâmpada.

1 Verifique se a potência do driver e das lâmpadas são iguais.

33 Ligue os FIOS BRANCOS do driver na rede elétrica.

5 Posicione a lâmpada corretamente e ligue a rede elétrica.

4

*OBS: O comprimento do cabo de ligação entre o driver e a lâmpada não pode
ser maior que 2m. 

Ligue o fio vermelho no lado posi�vo (+) e o fio preto no
lado nega�vo (-) da lâmpada.

2 Desligue a rede elétrica.


