
PLACAS PARA LLS FLEX

SEM MARCAÇÃO DE PONTOS

PLACA IDEAL PARA PERFIL

ILUMINAÇÃO MAIS UNIFORME

CORPO EM ALUMÍNIO

PLACA DIMERIZÁVEL

saveenergylife 0800 750 5592 www.saveenergylife.com.br

12V120°

* Distância entre pontos de corte: 33,3mm  |  90 pontos de LED por metro

AMBIENTE
INTERNO

IP20

TEMPERATURA TAMANHOIRC

3000K 1000x12x2mmSE-275.2255

SKU MODELO

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 1M 25W 1300lm 3000K 12V

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 1M 25W 1300lm 4000K 12V 

>80

SE-275.2252

POTÊNCIA

25W

FLUXO LUMINOSO

1300lm

R9

>0

PESO

32g

4000K 1000x12x2mm>8025W 1300lm >0 32g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 1M 25W 1300lm 5700K 12VSE-275.2249 5700K 1000x12x2mm>8025W 1300lm >0 32g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 1M 25W 1300lm 4000K 12V ALTO IRCSE-275.2261 4000K 1000x12x2mm>9025W 1300lm >50 32g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 2M 50W 2600lm 3000K 12VSE-275.2256 3000K 2000x12x2mm>8050W 2600lm >0 65g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 2M 50W 2600lm 4000K 12VSE-275.2253 4000K 2000x12x2mm>8050W 2600lm >0 65g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 2M 50W 2600lm 5700K 12VSE-275.2250 5700K 2000x12x2mm>8050W 2600lm >0 65g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 2M 50W 2600lm 4000K 12V ALTO IRCSE-275.2262 4000K 2000x12x2mm>9050W 2600lm >50 65g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 3M 75W 3900lm 3000K 12VSE-275.2257 3000K 3000x12x2mm>8075W 3900lm >0 97g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 3M 75W 3900lm 4000K 12V SE-275.2254 4000K 3000x12x2mm>8075W 3900lm >0 97g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 1M 25W 1300lm 2700K 12V ALTO IRCSE-275.2258 2700K 1000x12x2mm>90 >501300lm25W 32g

PLACA DE LED PARA LLS FLEX 2M 50W 2600lm 2700K 12V ALTO IRCSE-275.2259 2700K 2000x12x2mm>90 >502600lm50W 65g

5700K 3000x12x2mmSE-275.2251 PLACA DE LED PARA LLS FLEX 3M 75W 3900lm 5700K 12V >8075W 3900lm >0 97g

SE-275.2260 3000x12x2mm75W 97g

3000x12x2mm97gPLACA DE LED PARA LLS FLEX 3M 75W 3900lm 4000K 12V ALTO IRC SE-275.2263 4000K >9075W 3900lm >50

2700K >90 >503900lmPLACA DE LED PARA LLS FLEX 3M 75W 3900lm 2700K 12V ALTO IRC 


