
LLS FLEX II



SISTEMA COMPLETO
COM FONTE LUMINOSA

Evita o descolamento da fonte luminosa

EMBUTIR SOBREPOR

Distribuição perfeita da luz

DIFUSOR ANTIOFUSCAMENTO
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AMBIENTE
INTERNO

IP40

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA FONTE LUMINOSA

Pronto para Embu�r ou Sobrepor

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Corte e emende perfil conforme sua necessidade

MONTAGEM VERSÁTIL 

EMBUTIR SOBREPOR

BIVOLT 3000K
LUZ QUENTE
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SE-255.1815

SE-255.1816

SE-255.1817

SE-255.1818

SKU

SE-255.1819

SE-255.1820

SE-255.1821

SE-255.1822

25W

25W

25W

25W

POTÊNCIA

50W

50W

50W

50W

1300lm

1300lm

1000lm

1000lm

FL. LUMINOSO

2600lm

2600lm

2000lm

2000lm

DESCRIÇÃO

LLS Flex II Embutir Branco 1m

LLS Flex II Sobrepor Branco 1m

LLS Flex II Embutir Jet Black 1m

LLS Flex II Sobrepor Jet Black 1m

LLS Flex II Embutir Branco 2m

LLS Flex II Sobrepor Branco 2m

LLS Flex II Embutir Jet Black 2m

LLS Flex II Sobrepor Jet Black 2m

* Acompanha duas ponteiras e dois pinos de conexão

- Embu�r: Acompanha Molas de Instalação

- Sobrepor: Acompanha parafusos de fixação

Fixação através de molas (inclusas)

EMBUTIR

Fixação direta sem uso de braçadeiras

SOBREPOR

Diversos acessórios disponíveis para criar possibilidades de layouts
(vendido separadamente)

CONEXÃO CURVA 90° CONEXÃO “T” CONEXÃO CRUZETA

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

CONEXÃO TETO-PAREDE

Aloje o driver no próprio recorte do gesso

ACOMPANHA DRIVER SUPER SLIM


