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ACESSE O MANUAL DE
INSTALAÇÃO EM VÍDEO:

SAC 0800 750 5592
sac@saveenergylife.com

www.saveenergylife.com.br
facebook.com/saveenergylife

BALIZADORES
EMBUTIR E SOBREPOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Frequência nominal: 60Hz
Temperatura de operação: -25°C a 50°C

VISTA FRONTAL | 1,5W

A

B

VISTA LATERAL | 1,5W

C C

VISTA FRONTAL | 3W

A

B

VISTA LATERAL | 3W

C C

POTÊNCIA POTÊNCIA

1,5W 80x80mm 44mm EMBUTIR

1,5W 75x75mm 20mm SOBREPOR

3W 115x65mm 44mm EMBUTIR

3W 110x60mm 20mm SOBREPOR

A x B
(largura x altura)

C
(profundidade)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR
Desligue a chave geral de energia antes da instalação 
(ou quando realizar manutenção/limpeza), evitando choque elétrico.
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- IP65 - Uso Externo;
- O uso  do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na 
perda da garan�a.

RECOMENDAÇÕES:

BALIZADOR DE EMBUTIR BALIZADOR DE SOBREPOR

1 Preparar o nicho conforme medidas (mm) especificadas; 1 Fixar suporte no local desejado com parafuso e bucha. Fazer
a ligação elétrica;

2 Passar conduíte pela furação na lateral do suporte;

Passe o conduíte por este espaço

3 Fixar suporte com parafuso e bucha. Fazer a ligação elétrica;

2 Acomodar sobra de fios no rebaixo do balizador;

5 Encaixar balizador empurrando-o contra o suporte até 
ouvir dois clicks.

3 Encaixar balizador empurrando-o contra o suporte até 
ouvir dois clicks.

POTÊNCIA

1,5W 70x70mm 42mm

3W 105x54mm 42mm

A x B
(largura x altura)

C
(profundidade)

 A 

 B
 

 C 

Posicionar pelas guias nas laterais

Posicionar pelas guias nas laterais
Buchas e parafusos

Espaço para o fio elétrico

Buchas e parafusos

Realizar a ligação elétrica

FIO PRETO (FASE)

FIO AZUL (NEUTRO)

Realizar a ligação elétrica

FIO PRETO (FASE)

FIO AZUL (NEUTRO)


