
PROJETOR LED 50W

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA

DESENHO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS

- LED OSRAM mid power de alto 

rendimento;

- Driver com alto fator de potência 

(>0.92) e proteção contra surto de até 

4KV;

- Grau de proteção IP65;

- Índice de reprodução de cor >80;

- Baixo índice de ofuscamento;

- Vida ú�l de 25.000 horas;

- Corpo de alumínio de alta resistência;

- Eixo rota�vo de 180°;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANOS
GARANTIAD

E

SKU

Potência 

Dimensões

Peso 

Fluxo Luminoso Total 

Frequência

Voltagem 

Temperatura de Operação 

Ângulo de Abertura

Vida Ú�l 

Classe de Proteção 

Material das Lentes

Temperatura de Cor 

Distorção Harmônica Total (THD)

Fator de Potência

 

SE-270.1444

50W

240mmx210mm

1250g

4600lm

60Hz

85 - 240V

-40 °C ~ 50 °C

100°

25.000 horas

POTÊNCIA

50W

IP65

Policarbonato

6500K

< 16%

> 0,92

APLICAÇÕES

Ambientes logís�cos, industriais e comerciais | Jardins e áreas externas

21
0m

m

240 mm

VISTA
EXPLODIDA

saveenergylife 0800 750 5592 www.saveenergylife.com.br

4600lm 100°6500K
LUZ FRIA BIVOLTAMBIENTE

EXTERNO

IP65


