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*Produto certificado de acordo com a 
portaria Inmetro 69 de 16/02/2022. 
 002998/2020 e 002997/2020 | OCP: UL

Desenho 
Técnico 

INFORMAÇÕES
TÉCNICAS

2700K 
LUZ QUENTE

3000K 
LUZ QUENTE

4000K 
LUZ NEUTRA

6500K 
LUZ FRIA

REFERÊNCIA SE-265.507 SE-265.509 SE-265.1450 SE-265.1451 SE-265.1981 SE-265.1982

CÓDIGO EAN 7898583681753 7898583681760 7898583687540 7898583687557 7898617516792 7898617516808

TENSÃO 127V 220V 127V 220V 127V 220V

FLUXO LUMINOSO 180 lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA 90 lm/W

NÚMERO REGISTRO 002998/2020 002997/2020 002998/2020 002997/2020 002998/2020 002997/2020

OCP UL

ÂNGULO 320°

IRC >80

ÍNDICE DE PROTEÇÃO 40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas

CORRENTE NOMINAL 17 mA 10 mA 17 mA 10 mA 17 mA 10mA

FATOR DE POTÊNCIA 0,5

FREQUÊNCIA 60Hz

BASE G9

PESO 8g

VIDA ÚTIL 15.000 horas

2W

25W

7W

Incandescente

Fluorescente 
Compacta

Garantia

2
Não Permite
dimerização

51mm

18,5 mm


