
LUMINÁRIA LED

saveenergylife 0800 750 5592 www.saveenergylife.com.br

LUMINÁRIA LED 
PRONTA PARA SOBREPOR

Potência
Tensão Nominal

20W
Bivolt (85-240V)

Fator de Potência
Freq. Nominal

Ângulo
Corrente Nominal

0,5
60Hz

120°
260mA (127V) | 165mA (220V)

Peso 320g
Dimensões 225x225x35mm

Informações Técnicas

Temp. de Operação -10°C ~ 45°C
Garantia 2 Anos

Material do Corpo Proshield UV
Material do Difusor Polipropileno

Vida Útil 25.000 horas (L70) 

GarantiaBivolt
(85-240V)

Não permite
Dimerização

Descarte em
local apropriado

IP40 

20W

Referência Temperatura de CorCor

3000K - Luz Quente

Fluxo Luminoso

4000K - Luz Neutra

6500K - Luz Fria

3000K - Luz Quente

4000K - Luz Neutra

6500K - Luz Fria

Branca

Branca

Branca

Jet Black

Jet Black

Jet Black

1220lm

1220lm

1220lm

1220lm

1375lm

1375lm

SE-240.596

SE-240.597

SE-240.598

SE-240.1616

SE-240.1617

SE-240.1618

Código EAN-13

7898617511407

7898617511414

7898617511421

7898617512152

7898617512169

7898617512176

Desenho Técnico (mm)

 225 ±2 

 2
25

 ±
2 

 2
25

 ±
2 

 35 ±2 



LUMINÁRIA LED

saveenergylife 0800 750 5592 www.saveenergylife.com.br

Curva de distribuição de luz (cd)Curva de distância de luz

Referência Dimensão (mm)
Caixa Master

Dimensão (mm)
Color Box

480x258x492

Peso Bruto (kg)
Caixa Master

480x258x492

480x258x492

480x258x492

480x258x492

480x258x492

230x48x232

230x48x232

230x48x232

230x48x232

230x48x232

230x48x232

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

SE-240.596

SE-240.597

SE-240.598

SE-240.1616

SE-240.1617

SE-240.1618

Código DUN-14

17898617511404

17898617511411

17898617511428

17898617512159

17898617512166

17898617512173

Quantidade por
Caixa Master

20 pçs

20 pçs

20 pçs

20 pçs

20 pçs

20 pçs

Informações de Embalagem

0

30

60

150

120

-150
+/-180

-120

90

-30

-60

-90
85.64

171.28

256.92

342.56

428.19

428.2 , 143.8 lx

107.0 , 35.9 lx

47.6 , 16.0 lx

26.8 , 9.0 lx

17.1 , 5.8 lx

263.37cm

526.75cm

790.12cm

1053.50cm

1316.87cm

1.0m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

• Pronto para instalar
• Driver interno
• Acompanha suporte,
  parafusos e buchas
  para instalação


