Modelo Formato Face u:rgmaﬁ:fwgmmu; falura)
Mini Dicréica MR11 Redondo Plana ©70mm 35mm
Mini Dicréica MR11 Quadrado Plana 70x70mm 35mm

Dicréica MR16 Redondo Plana / Recuada ©100mm 35mm
Dicréica MR16 Quadrado Plana / Recuada 100x100mm 35mm
AR70 / PAR20 Redondo Plana / Recuada ©130mm 35mm
AR70 / PAR20 Quadrado Plana / Recuada 130x130mm 35mm
AR111/ PAR30 Redondo Plana / Recuada ©170mm 35mm
AR111/ PAR30 Quadrado Plana / Recuada 170x170mm 35mm
A60 Redondo Plana ©120mm 130mm
A60 Quadrado Plana 120x120mm 130mm

Embutido para uso interno.
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ACESSE O MANUAL DE
INSTALAGAO EM VIDEO:

SAVENERGY

L ED A UTHORII

MANUAL DE INSTALACAO

EMBUTIDO

FEITO
\[®)

BRASIL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUGOES ANTES DE INSTALAR

Desligue a chave geral de energia antes da instalagdo (ou quando
realizar manutengdo/limpeza), evitando choque elétrico.




o Marcar e recortar o nicho no local desejado.

Modelo

Nicho*

Face Plana

Face Recuada

Mini Dicréica MR11

Redondo

©58mm 1x70mm

Mini Dicréica MR11

Quadrado

58x58mm [:70mm

Dicréica MR16

Quadrado

90x90mm [:80mm

90x90mm [:90mm

Dicréica MR16

Redondo

®90mm 1:80mm

©90mm 1:90mm

ARTO

Quadrado

115x115mm [x70mm

115x115mm [:80mm

ARTO

Redondo

©@115mm 1:70mm

©115mm 1k80mm

PAR20

Quadrado

115x115mm [x115mm

115x115mm [+125mm

PAR20

Redondo

©@115mm l:115mm

©115mm lx125mm

AR111

Quadrado

155x155mm [:80mm

155x155mm [x90mm

ARLIL

Redondo

©@155mm 1:80mm

©155mm 1190mm

PAR30

Quadrado

155x155mm [115mm

155x155mm [+130mm

PAR30

Redondo

©155mm 1x115mm

©155mm 1x130mm

A0

Quadrado

A0

Redondo

©110mm [x140mm

*A profundidade do nicho pode variar de

Certifique-se de que a rede elétrica estd desligada. Instale o soquete
ligando os fios e isole adequadamente a conexdo.

<

ordo com o modelo e marca da lampada utiliz

\

\

e Instale o embutido conforme indicado nas figuras abaixo:

Posicione inicialmente uma das laterais, deixando a mola tensionada
entre o embutido e a superficie.

Em seguida, levante a outra mola e encaixe o embutido no nicho.

Encaixe a ldmpada LED no mddulo de giro interno e conecte ao
chicote elétrico. A seguir, encaixe o médulo de giro no embutido,
finalizando a instalagdo.

I—\

Ajuste do foco. Produto instalado.

RECOMENDAGOES:

- P20 - Uso Interno;

- N&o utilize em areas expostas a umidade ou totalmente vedadas;

- O uso do produto em desacordo com as orientages desse manual acarreta na perda da garantia;
- UTILIZE SOMENTE COM LAMPADA LED




